
 
 

 

 
 

II. ZAŁĄCZNIKI 
 
 

NAZWA i ADRES  OBIEKTU Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku  
BUDOWLANEGO: mieszkalnego przy ul. R. Traugutta 17-18  
 w Boguszowie Gorcach 
  
 
NUMERY EWIDENCYJNE: NR DZIAŁKI 464, 247/38, 247/39, 247/1 
DZIAŁEK: OBRĘB: 2 Gorce  AM 10 
 Jedn. ewid. 022101_1.0003 Boguszów 
 Kategoria obiektu budowlanego: XIII, XXVI 
 
       
NAZWA i ADRES  Wspólnota Mieszkaniowa  
INWESTORA:  ul. R. Traugutta 17-18 
  58-371 Boguszów-Gorce 
   
   
 
 
 
 

  Spis zawartości projektu budowlanego. 
 

1. Wykaz załączników.  
           
 

Egz. 1 
 
 
 

Wałbrzych, 28 luty 2023r.
 

 Imię i nazwisko Data Podpis 

Projektant 
-branża sanitarna- 

inż.  Edward D. Krawczyk 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid: 75/DOŚ/05  
nr izby zawodowej DOŚ/IS/0498/05 

28.02.2023 
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1. Wykaz załączników: 
 
1.1. Oświadczenie projektanta str. 3 
1.2. Informacja BIOZ str. 4 

1.3. Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej nr 75/DOŚ/05 wydane 
przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str. 7 

1.4. Zaświadczenie nr DOŚ/IS/0498/05  o przynależności projektanta branży sanitarnej 
do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  str. 9 
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Wałbrzych 28.02.2023 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane  ( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam,                   

że projekt budowlany pt.  

„Wykonanie drenażu opaskowe wokół budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 17-18 
w Boguszowie Gorcach” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  

Projektant:  
 

 

     …………………………………. 

inż. Edward Krawczyk 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Budynek Mieszkalny 
PRZY ul. Traugutta 17-18 
W Boguszowie-Gorcach 
 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Traugutta17-18 
58-371 Boguszów Gorce 
 
 
 
 

Nazwa i adres projektanta: inż. EDWARD D. KRAWCZYK 
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projektant: 

 

 

 

 

…………………………. 

          inż. Edward Krawczyk 
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4.1. Zakres robót objętych projektem budowlanym: 

1. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych  o głębokości do 2,10m  
2. Montaż projektowanej kanalizacji i drenażu 
3. Izolacja pionowa  ścian przyziemia 
 
 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Budynek mieszkalny przy ul. R. Traugutta 17-18 w Boguszowie-Gorcach 
 

4.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  przyłącz gazowe 
 
4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
Ze względu na wykonywanie robót związanych z montażem kanalizacji  w wykopach występuje 
ryzyko osunięcia ziemi. 
 
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót powinni zostać przeszkoleni  w 
zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu. 
 
4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
a) Wykonywanie wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych  należy 

wykonywać ręcznie. 
b) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić, 
c) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
zabezpieczyć ustawiając balustrady. 

d) Wykopy należy zabezpieczyć w potrzebne  mostki dla pieszych itp.  
e) W razie konieczności stosować zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem.  
f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopów należy przestrzegać szczególnych 

warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które mogą stanowić 
zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich pobliżu. 

g) Składowanie urobku materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego  odłamu gruntu, 
h) Przy montażu przyłącza powinny być zatrudnione osoby posiadające specjalistyczne 

przeszkolenie  
i) Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu, 

lekkiego obuwia sznurowanego powyżej kostek z nieślizgającą się podeszwą, trwałych 
rękawic pięciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego. 

j) Sprzęt używany do montażu, tj. w szczególności dźwig,  powinien być sprawny,  oraz 
obsługiwany przez osoby do tego uprawnione. 

k) Sprzęt do zgrzewania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności Or-az być użytkowany zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową 

l)    Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być sprawne 
m)    W czasie opadów atmosferycznych zgrzewanie lub cięcie jest dozwolone wyłącznie  po 

osłonięciu stanowiska pracy. 
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n) zabrania się podłączenia urządzeń do gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód i 
sworzeń uziemiający,  

o) Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu"W" 
lub "OP" i odpowiadać wymaganym normom, 

p)     agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i obsługiwany zgodnie z fabryczną 
instrukcją obsługi 
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