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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny do projektu
2. Czs¢ graficzna

1/S | Projekt zagospodarowania terenu — drena 1:500

2/S | Profil podtiny drenau 1:100/1:500
3/S | Studzienka drenarska — schemat ideowy -

4/S | Przekréj przez wykop -

apezylk
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OPIS TECHNICZNY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
| DRENAZ WOKOL BUDYNKU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, BogixszGorce, ul. Reymonta
15
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (wykonanie izolacji pmwej i drenau) bez
zmiany sposobuzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniovwadnku
przy ul. Reymonta 15, Boguszow- Gorce
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr in Alina Mastyk,
mgr inz. Katarzyna Kopinowska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokoowa

- zlecenie inwestora

- obowgzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. DRENAZ OPASKOWY | IZOLACJA PIONOWA

W celu odprowadzenia woéd opadowych przenjigath do gruntu przewidziano
wykonanie drenau opaskowego.

Drena opaskowy nalkey wykona z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113
mm owinktych geowtdknin. Rury drenarskie natg ukiad& w wykopie ze
spadkiem podanym na profilach w warstésaru. Warstwazwiru nad

rurg oraz wokoét rury winna wyno&iminimum 30 cm.Zwir powinien by lekko
zagszczony.

Pozostad czs¢ wykopu naley wypetn gruntem rodzimym, pozbawionym
kamieni, korzeni i gruzu. Na pogiku ciggu drenarskiego oraz na zatamaniach
nalezy zamontowa studzienki rewizyjne z osadnikiem Wavin fi 315 mdako
studzienk polaczeniowy zaprojektowano studzieakewizyjrg Wavin fi 600 mm z
osadnikiem gibokasci 70 cm.

Odprowadzenie wod drenarskich zaprojektowano papmeewdd kanalizacii
deszczowej wykonany z rur kanalizacyjnych kieliciyotv z PVC-U fi 160 mm,
taczonych na wcisk do miejskiej kanalizacji ogoin@smhej ko150 utéonej w ul.
Reymonta. W4czenie nalgy wykona poprzez istniejca studzienk.



Rurochgi kanalizacji deszczowej z rur PCV naleukiad& w wykopie na
podsypce z piasku, gruiim 10 cm. Rurogg po wykonaniu nalgy obsypé
piaskiem do wysoksi 15 cm nad gorn powierzchng rury, a nasfpnie mana
wykop zasypégruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu.

Montaz studzienek nalgy wykona& zgodnie z dostarczgn dokumentag
producenta.

Przed zasypaniem wykopoéw naje zglost od Z-du Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy drenaopaskowego. Roboty ziemne ima prowadz
mechanicznie, a w rejonie istrieggo uzbrojenia podziemneggznie.

Projektuje s3 wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych zewtnznych
budynku. Przewiduje siwykonanie izolacji wraz z dociepleniedtiany wg
systemu ICO-PAL lub rownowaego innej firmy.

Po zakéczeniu robo6t zwjzanych z inwestygj teren wokoét budynku natg
doprowadzt do stanu pierwotnego przed rozpgzzm robot.

4. PRACE INSTALACYJNO-MONTA ZOWE

Nalezy wykona& zgodnie z projektem, wytycznymi monta systemow
instalacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykoiaa i odbioru robot
budowlano - monteowych “ cz. Il, pod nadzorem osob uprawnionych dgot
typu robot. Na 7 dni przed przgpieniem do robot ziemnych, nalepowiadomé

wszystkich aytkownikdw uzbrojenia podziemnego w tym rejonie erntinie
rozpoczcia robot. Po wykonaniu moria urzadzer i podiczen kanalizacyjnych,
przed ich zasypaniem nalezleck w Zaktadzie Geodezji inwentaryzacj

5. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi riglevykona zgodnie z norm PN-
91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100. W czasaot ziemnych
napotkane kable telekomunikacyjne i elektrycznegihice w poprzek wykopu
nalezy zabezpieczy przed nacignigciem lub ztamaniem poprzez uknie kabla
na lgtowniku L 100 x 100 mm obréconym wierzchotkiem wekinku dna
wykopu. Diugad¢ katownika winna wynosi po 1,5 m z kadej strony wykopu.
Roboty ziemne w strefie ochronnej nglavykona recznie.

6. UWAGI KONCOWE

1/Roboty prowad#inaley pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zaie

2/ Wpkcie drengu do istniegcego odcinka kanalizacji ogolnosptawnej naje
wykona? zgodnie z wydanymi t.w.p.

3/ Wszystkie gyte materiaty do budowy dreia musz posiad& atesty P.Z.H.



4/ Zgtosié nalegy do odbioru roboty zanikowe, prélszczelngci

5/ Przed przygpieniem do utdenia drengu nalely dokona& sprawdzenia
gtebokasci utozenia sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie punkege wykopu
W miejscu wgczenia projektowanego pradza, gdy maze on by wykonany na
innej glebokasci niz zalggona w projekcie na podstawie ganych geodezyjnych
terenu.

RRCOWAL :

Waltbrzych, czerwiec 2012 r.



