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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zyaanych z budow drenau opaskowego
przy budynku mieszkalnym w Boguszowie-GorcachRalymonta 15.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowicDokumentow przetargowych i
Kontraktowych i nalgy ja stosowdé przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w
p.1.1.

1.3. Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem drenaopaskowego i obejmaj

- budow¢ drenau opaskowego @ 113 mm

- jako uzbrojenie na sieci wykonanie piaskownika2@Imm oraz studzienek
rewizyjnych z osadnikiem @ 315mm (na pgikm ciggu drenarskiego i na
zatamaniach).

1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST — 00

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
rob6ét z Dokumentagj Projektowa, SST i obowdzujagcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Ikgpa. Ogdlne wymagania
dotyczce rob6t podano w ST — 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygeze materiatbw podano w SST — 00 pkt. 2. ,Wymagania
0golne”

2.1. Materiaty do budowy kanalizacji deszczoweagairenau

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowangdabzgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonynasiz przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyezzrodta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednisviadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu
I stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzeprzez Inspektora.

Do wykonywania robot naky stosowé& materialy zgodnie z Dokumentacj
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Rura drenarska PVC @ 113 mm

Materiat drenujcy geowtoknina

Piasek zwykty

Materiat filtracyjnyzwir 8/16 mm

Inne materiaty pomocnicze

3. SPRAET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowaliadkow transportu podano w ST — 00

Do transportu materiatdw stosowarngldnasepujace srodki transportu

¢ Samochdd skrzyniowy

¢ Samochdd dostawczy

Wytadunek materiatbw musi odbywasie z zachowaniem wszelkicBrodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — 00

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji nmi@rogram robot
uwzgkdniapgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane przewody.
Projektowan o§ przewodu wyznaczyw sposéb trwatly i widoczny, z zaeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi ngl@znaczy za pomog drewnianych
palikow tzw. kotkébw osiowych z gwalziami. Kotki naley wbi¢ na kadym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m

Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodtaze naturalne stanowge nienaruszony
grunt rodzimy naturalnej wilgotdoi o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg. PN-
86/S-02480. Ruroggi naley uklad& zgodnie z wymogami producenta. Przed
zasypaniem dna wykopu najeje osuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepo montau
przewodu. Przed zasypaniem wykopow maleoboty zgtost od Z-du Geodezji, w
celu zinwentaryzowania trasy dremaopaskowego (zleciw Zaktadzie Geodezji
inwentaryzagj).

5.2. Warunki szczegoétowe wykonania.

Drena opaskowy

Przewody naley uktada& zgodnie z wymogami normy i producenta rur.
Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewnitzymania trasy spadkéw
zgodnie z Dokumentagprojektovy.

Drena opaskowy naley wykon& z rur drenarskich firmy Wavin z PVC @113 mm
owinietych geowtdknin. Odprowadzenie wéd drenarskich zaprojektowano zexpr
studzienk pofaczeniowy z tworzywa sztucznego z osadnikienglgtkasci 70 cm o
srednicy @ 600 mm, wpcie do miejskiej kanalizacji ogoélnosptawnej @ 1%50n
utozonej w ul. Reymonta.

Witaczenie nalegy wykona do istniejcej studzienki deszczowej. Rury drenarskie
nalezy uktadad w wykopie ze spadkiem podanym na profilach w weaiestzwiru.
Warstwazwiru nad rug oraz wokét rury winna wyno&i minimum 30 cm.Zwir
powinien by lekko zagszczony. Pozostalczes¢ wykopu naley wypetnic gruntem
rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu. placatku ciggu drenarskiego
oraz na zatamaniach najezamontowa studzienki rewizyjne z osadnikiem Wavin
@315 mm. Monta studzienek kanalizacyjnych naje wykona& zgodnie z
dostarczon dokumentagj producenta. Przed zasypaniem wykopow xyafgtost od
Z-du Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy dzenapaskowego. Roboty ziemne
mozna prowadzi mechanicznie, a w rejonie istrjeggo uzbrojenia podziemnego
recznie.



Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie ma one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rusgkodzone naky
usuryé i magazynowapoza stref montau.

Rury opuszczado wykopu powoli i ostrnie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kada rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem
przewodu oraZcisle przylegg do podiaa na catej diugi co najmniej ¥4 obwodu
symetrycznie do swej 0si.

Szczegotowe warunki mor#ia réznych rodzajoéw zicz g podane przez producentow
tych wyrobdw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot
w zakresie i z agtotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaiprzez
Inspektora.

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot |
obejmowd kontrok zgodndci z Dokumentagj Projektovs.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

« Sprawdzenie zgod&a z Dokumentag Projektowg zatazenia przewodow i
studzienek

» Sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow

» Sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow

o Sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow 3:

« m (metr) rurocig z rur i ksztattek na podstawie Dokumentacji Fktmerej |
pomiaru w terenie

» kpl. (komplet) studzienki kanalizacyjne, dreoae na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektowy, SST i
wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyw
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* Roboty montazowe utazenia rur

* Wykonanie studzienek



Odbi6r robdét zanikagpych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym
wykonanie korekt poprawek, bez hamowania ogolnexgizpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatnoi

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatr$gi podano w ST — 00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

* Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenisyrsieci

» Koszt zakupu materiatu

» Koszt transportu materiatéw i wdzer na miejsce wbudowania
» Ulozenie, monta oraz podczenie rur z ksztattkami

» Cala¢ prac zwgzanych z wykonaniem studzienek rewizyjnych
* Wywdz materiatow z rozbiorki

» Przeprowadzenie prob szczeloidkanalizacji deszczowej

» Uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposoéfgisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1401 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznyrddziemne bezénieniowe
systemy przewodowe z niezkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizaciji.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych



