wpigecie za pomocq ksztattki

rura _ostonowa dwudzielna AROT

istniejgca rura spustowa R2

3.0m

istniejqca rura spustowa R1

podtgczenie rury

typ A PS Dell0 L
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spustowej R3,R4
za pomocq tréjnika
0,16/87°

Easy Clip flex 350/160
f. Nicoll (Poliplast).

Pp. = 935,00 m n.p.m.
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vty granitowe /kostka

Rzedna istniejgcego terenu

561,10
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561,20

Rzedna

dna rurocigqu
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— studzienka 81000mMm

dna wykopu
Zaglebienie [m] =5 8 = ©
Spadek 1.5% e
dlegfosc m 6.75m 14,40m
Material — $ednica i 0,16PCV SN8
Netry g F||ggs = =
Oznaczenia:

zakonczona wlazem Kl.

— wpigcie w istniejqcy kanal deszczowy

— rura spustowa

— rewizja 0,11

— ksztafltka przejsciowa stal/PCV

959,89
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BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE

INSTALACJI |

SIECI

SANITARNYCH

Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Inwestor | Wspdlnota  Mieszkaniowa Stadium
ul. Przodownikdw Pracy 13, 58—-370 Boguszdéw Gorce PB
Obiekt i | Drenaz opaskowy z izolacjq scian fundamentowych Branza
adres ul. Przodownikdéw Pracy 13, 58—370 Boguszdw Gorce Sanitarna
Projektant: inz. E.D. Krawczyk | 75/D0S/05 |12.15 Skala
Sprawdzajqcy: 1:100/1:250
Tytut . o . Nr rys.
rysunku |Profil podtuzny kanalizacji deszczowe; 2




