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Nawierzchnio Opaska z otoczakow

961,20

561,15

Rzgdna istniejgceqo terenu

960,00

dna rurociqqu g @ 2= ks
e o EEE 7 e
Zaglebienie [m] 2 - B
Spadek - 1,00%

dlegtos¢ m 2050m
Materiol — $ednica 113 PVC-U 2.5x5.0
Metry e 2 2 3
Uwag: Oznaczenia:

1. Drenaz wykona¢ z rur PVC-U
o s$rednicy 8113 2,5x5,0.

2. Rure drenazowq na catej difugosci
obsypa¢ wrstwq gr 20cm
(podsypka, obsypka), gr 50cm
(zasypka) zwiru ptukanego o
maksymalnej ziarnistosci 32mm.

3. Pozostata czes¢ wykopu wypelni¢
piaskiem i pospdlkq.

4. Przy budynku wykona¢ opaske
zwirowq o szerokosci 50cm
i grubosci warstwy zwiru 20cm.
Opaske od strony gruntu zakonczy¢
obrzezem betonowym o wymiarach
60x1000 i wysokosci 25cm.

— studzienka $315mm zakonczona wtazem kl. A15
— przepompownia typu Wavin B425/1.5—KP15/40-T
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BIURO PROJEKTOWO USELUGOWE INSTALACJI | SIECI
Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych

SANITARNYCH

Inwestor | Wspdlnota  Mieszkaniowa Stadium
ul. Przodownikdéw Pracy 13, 58—370 Boguszdéw Gorce PB
Obiekt i | Drenaz opaskowy z izolacjq scian fundamentowych Branza
adres ul. Przodownikdéw Pracy 13, 58—370 Boguszdw Gorce Sanitarna
Projektant: inz. E.D. Krawczyk | 75/D0S/05 | 12.15 Skala
Sprawdzajqcy: 1:100/1:250
Tytut . Nr rys.
Wysjmku Profil podtuzny drenazu Zy)




