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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélnehasil s do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktorestam wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Wykonanie dremawraz z izolagj pionowa i poziom scian przyziemia budynku
przy ul. Przodownikéw Pracy 13 w Boguszowie-Gorcach

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest e8zia Dokumentacji Projektowej niegztinej przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
przeciwwilgociowej izolacji poziomej istniggychscian fundamentowych budynku.

Specyfikacja obejmuje nagiujacy zakres robot:

a) przygotowanie podia,

b) badanie wilgotnixi podiaza,

c) wyznaczenie linii wierae

d) wiercenie i oczyszczenie otworow,

e) wykonanie izolacji poziomeéjcian fundamentowych budynku metodydrofobows w technologii f.
Schomburg lub w technologii rownowsej, - metod cisnieniowa lub grawitacyjma

f) wypetnienie otworéw substarcfiquafni-F

g) wykonanie innych niezioinych czynnéci i operacji w celu wykonania kompletnej izolappziome]
scian fundamentowych metadhydrofobow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

3. Sprat.

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”
3.2.  Sprzt do wykonywania robot

3.2.1 Agregat do dnieniowego wprowadzania preparatu Aquafin-F

Agregat
Specjalny agregat do soieniowego wprowadzania preparatu Aquafin-F w muzypwykonywaniu
izolacji poziomej.
Agregat pozwala na wprowadzenie iniektu w 64 otwednoczénie.
Zasada dziatania
Przez przewdd gsy pompa zasysarodek iniekcyjny i ttoczy go do zbiornika. Napetnia zostaje
zakaaiczone w momencie agjniecia maksymalnego @iienia w zbiorniku (4 bar). Spadeksmienia
nastpuje przy poborzesrodka iniekcyjnego. Pompa xdza s¢ automatycznie po aginigciu
nastawionego minimalnegosnienia. Automatyka pozwala na ttoczeri®dka iniekcyjnego poprzez
uktad wezy ttoczacych przy relatywnie statej waka cisnienia.
Dane techniczne
a) Silnik - napicie sieciowe 230V/50Hz, moc 1 kW, liczba obrotowd@&br/min, zabezpieczenie 16A,
max temperatura otoczenia 50°C
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b) Pompa — wydajrié max 3m/h, wysok& ssania max 3m, maxsaienie robocze 4 bar, pojemigo
zbiornika 24 |,

c) Sterowanie elektroniczne - alisvo$¢ sterowania automatycznegacenego, 10 wielksi impulsu od
450 do 4000 cm3, 10 interwatlow od 60 sec do 10 mmuzliwos¢ programowania czasu trwania
renowacji, przeeitny czas trwania iniekcji 5 do 10 godzin.

2. Materiaty
2.1. Rodzaj materiatu

Aquafin-F preparat oparty na zwkach krzemu do wykonywania przepony poziomej wauhr
zawilgoconych, szczegolnie w renowacji starego udctwa.
Przeznaczony do wykonywania przepony poziomej zgodimstrukcy WTA 4-4-04/D w przypadku
scian przesiknictych wilgoch. Pohczenie substancji aktywnych zawartych w preparacigilgocia i
rozpuszczonymi solami (zwajacych kapilary/hydrofobizagcych) likwiduje kapilarga chionnaé
materiatdbw budowlanych (mur/beton).

3. Wymagania dotycacesrodkow transportu i przechowywania

Preparat hydrofobizagy Aquagfi-F powinien b§ dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywany i transportowany zgodnie z uksfn producenta, w sposob zapewny)
niezmienn&¢ jego wiasciwosci technicznych.Na kazdym opakowaniu powinna byumieszczona trwata
informacja w gzyku polskim,

zawierajca co najmniej:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu i jego przeznaczenie, zgodnie z Apraldachnicza,

- cechy identyfikacyjne partii,

- mag netto,

- dat produkciji,

- termin przydatngci do stosowania,

-oznakowanie wymagane przez rozpgozenie przez Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpissdz (Dz. U.140/2002, poz1173),

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6058/2003,

- numer dokumentu dopuszczeggo wyrdb do obrotu i powszechnego stosowaniadownictwie,

- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@witiy¢ zgodny z Rozpoeglzeniem Ministra
Spraw Wewnrtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. ywrawie systeméw oceny zgodicg
wzoru deklaracji zgodrigi

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domasgch do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U z 1998 r. Nr 113, poz. 728).

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
5.1. Iniekcja metod ci$hieniowa

Metoda szczegdlnie zalecana, gdy mur poddawanybobriest w diym stopniu lub catkowicie
przesikniety wilgocia. Otwory rozmieszcza siwv zaleznosci od rodzaju i stanu mur8rednica otworow
zalezy od zastosowanej metody. Odlegtanicdzy osiami otworéw wynosi zwykle 10-12,5 cm. Otwory
wykonuje s¢ w spoinie poziomo lub podatem do 45°. Gibokas¢ otworow winna by ok. 5 cm
mniejsza ni grubad¢ muru. W przypadku zwartych murdw z cegty o niskiagakliwosci, jak rownie
otworéw poziomych, otwory natg rozmieci¢c w dwoch rzdach. Otwory naley wiercic w odstpach
max. 20 cm z przesuggiem pomégdzy rzdami. Odsgp pomedzy rzdami otwordw powinien wynosi<
8 cm. W przypadku muréw z chtonnego kamienia nétego otwory nalgy wykonywa w kamieniach,

4

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



WYKONANIE DRENA ZU WRAZ Z IZOLACJ A PIONOWA | POZIOM A SCIAN PRZYZIEMIA
BUDYNKU PRZY UL. PRZODOWNIKOW PRACY 13 W BOGUSZOWIE -GORCACH

a w przypadku muréw niechtonnych z kamieni tupanyehspoinach. Wcianach o grubiei powyzej 60
cm oraz w narenikach budynku zalecagsivykonanie siatki otworow obu strongjemamy dosgp.

Przed iniekg naleey usuraé pyt z otworow. Obustronne pokrycie muru prepara®@@UAFIN-1K w
obszarze izolacji otworu zapobiega wyciekom AQUAHNW wywierconych otworach zastosaiwa
pakery iniekcyjne. Zalecamy zastosowanie pakeroglokrotnego aycia @18. Due puste przestrzenie w
strukturze muru, ubytki, skania, niepetne spoiny przed przeprowadzeniem djielalezry wypetnic
bezskurczow zapraws minerala ASOCRET-BM. Nasgpnie przysipi¢ do aplikacji cinieniowej
preparatu AQUAFIN-F. Gnienie naley dopasowado stanu technicznego (wytrzymsaio przegrody
budowlanej i wekszaici przypadkow oscyluje zakresie 0,2-0,4 MPa. Injek@akaiczy¢ po osagnieciu
zwzycia normowego preparatu AQUAFIN-F na m.b. lub m2rmoraz w momencie wydow w obkbie
spoin osigajac matowo-btyszcay efekt. Po ok. 24 godz. otwory wypehASOCRET-BM.

5.2. Iniekcja metody bezcknieniows

Otwory o srednicy g 30 mm rozmieszcza; s odstpach co 10-12,5 cm,akie nachylenia do
przekroju
muru 30°- 45°. Gibokas¢ otwordw winna by ok. 5 cm mniejsza aigrubd¢ muru. Przy ustalaniuaka
wiercenia nalgy pamktac, aby otwoér przechodzit przez co najmniej jedenadkspoin poziomych, a w
przypadku grubych muréw — przez co najmniej 2. alst rozmieszczenie otworow w dwochedach.
Odstp migdzy osiami otworéw ustalaeiw zaleznosci od chtonnéci muru. Im mniejszy jest odgi
miedzy otworami, tym wiksze bezpieczstwo podczas wykonywania zabiegu. Do wiercenia odwo
zaleca si stosowa miotowiertarki elektropneumatyczne z odpowiedninentem, ktére umgiwiaja
bezwibracyja prac.
W $cianach o grub@i powyzej 60 cm oraz wscianach naranych otwory powinny b§ wiercone
obustronnie. Przed iniekcjnalezy usura¢ pyt z otworow. Nasfpnie w wywiercone otwory aplikowa
AQUAFIN-F. Zaleca sij iniekcjge z zastosowaniem specjalnych pakeréw samatiych (pojemnik z
ttokiem cknieniowym). Okres wysycania otworu powinien wyrgosninimum 24 godziny. Kolejne
napetnianie otworu powinno napi¢ po catkowitym wchionjciu preparatu w struktgmmuru. Nastpnie
otwory naley wypeinic bezskurczow zapraw mineralln ASOCRET-BM. W przypadku wysgbowania
pustek, spkan i ubytkbw w murze pogpowa tak, jak w przypadku iniekcji émieniowe;.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélnet’ @k
6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Nalezy sprawdzé czy pas muru, w ktorym wykonywanagdzie izolacja jest prawidtowo

odstongty i oczyszczony. Jeli roboty prowadzonedda ponizej poziomu gruntu to wykop musi by
wystarczajco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przybgkasci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany.
Oceniona powinna lgypowierzchnia muru - lkine fragmenty naley zbi¢. Fugi oczycic¢ i wyspoinow#
zapraw cementow z dodatkiem preparatu Aquafin-F.
Przed rozpocgiem nawiercé osoba posiadafa stosowne uprawnienia budowlane powinna @écstain
techniczny muru. Podczas wykonywania probnych pieéw ocenté stopiér jednorodnéci muru,
wystepowania rys, sgkan, pustek, kawern. Ustéliprzebieg instalacji. Praktycznie Zdy mur naley
traktowa jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagapry z pustk powietrzry lub mapce
dobrej jakdci warstwe licowa, rdzen za& wypetniony Iinym materiatem. W kalym budacym
watpliwosci przypadku naley wykona prébne wiercenie otwordw i probne iniekcje.

6.3. Badania w czasie robot.
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Przed rozpocgiem iniekcji naley sprawdzt rozstaw, gibokas¢, liniowosé otwordw oraz
stopie ich czystdci.
W trakcie iniekcji naley kontrolowa czy nie nasfpuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Mddo
by¢ spowodowanegknigciami, kawernami w murze.
W trakcie wypetniania otworow zapraASOCRET-BM naley dopilnow&, aby materiat wypetniagy
zostat prawidtowo zaggzczony.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Odbior robot zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zygiem preparatu AQUAFIN-F
powinien zostadokonany w mgiwie najkrotszym czasie po zakczeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekcjowanychscianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, docieplenidimowaniem
ptytkami). Badaniu poddaciagtos¢ izolacji, rozstaw otworow, stan nasycenia i dokiad zasklepienia
otworow.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot(przedmiarem
robot).
Sposob obmierzania poszczegodlnych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny b¥y wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, Specyfikaci Techniczm oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.  Odbhioér robot

Odbiér otworow nalgy przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do iniekcji Nalkey sprawdzt

rozstaw i prostoliniow& otwordw, ich gtbokas¢ oraz kgt nachylenia.

Podczas wykonywania iniekcji powinien doyprowadzony dziennik. W dzienniku naje
kazdorazowo odnotowywa dakt, miejsce iniekcji, grubi i dhugas¢ sciany, iles¢ preparatu, ktéry
zainiekowano, ewentualnie #6 preparatu, ktory naky dolat, uwagi dotycace stanu technicznego
muru, inne.

Odbiér kacowy naley wykona po zakdczeniu prac. Sprawdzinalezy czy wszystkie otwory
zostaty w petni wypetnione zaprahASOCRET-BM.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&fydpozytywne wyniki. Jeeli chocia
jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolagja powinna by odebrana. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- Jeeli mazliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wyk@maotwordw i wprowadzenie
preparatu to naiy na fragmentach muru bugz/ch watpliwosci wykona ta operac,

- Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie zaoostabé konstrukcg sciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to unigimda to przepor nalezy wykona od nowa na
innej wysoka@ci muru.

- Odbidér powinien b¥ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
* ocerg wynikéw bada,

» stwierdzenia zgodrioi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaih@osci ich usungcia.
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Skuteczné¢ wykonanej przepony nina oceni przez poréwnanie pomiarow stopnia zawilgoceniaumur
przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymnty@h samych miejscach po 6 i 12 migsich
od daty wykonania przepony poziomej.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykorgawdosztorysie ofertowym w

oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, sténoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen

jednostkowych robot, przgfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattoweztizie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zdstagnagrodzenie ryczattoweds obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu i magazyaaa oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.

Ptatngci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.
10. Przepisy zwazane

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspoétczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.

- PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie

+ uzupetnienia absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego,
PN-EN 772-11:2002 kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
/A1:2005 (U) podciaganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody

elementéw murowych ceramicznych.
- PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gesto$ci produktéw chemicznych ciektych i
staltych w postaci proszku.
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