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1. Wykaz dokumentów i opinii: 
 

1.1. 
Uprawnienia budowlane projektanta branŜy sanitarnej nr 75/DOŚ/05 wydane 
przez Dolnośląską Okręgową Izbę InŜynierów Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. 
 

str.12 

1.2. 
Zaświadczenie nr DOŚ/IS/0498/05 z dnia 12.08.2015r. o przynaleŜności 
projektanta branŜy sanitarnej do Dolnośląskiej Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa  

str. 14 

1.3. 
Uprawnienia projektanta branŜy budowlanej nr 32/DOŚ/04 z dnia 07.06.2004 r. 
wydane przez Dolnośląską Okręgową Izbę InŜynierów Budownictwa 
 

str.15 

1.4. 
Zaświadczenie nr DOŚ/BO/0731/04 z dnia 7.13.2015 o przynaleŜności 
projektanta branŜy sanitarnej  do Dolnośląskiej Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa  

str. 16 

1.5. 
Uchwała nr 5/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przodowników Pracy 13 z 
dnia 09.10.2015r 

str. 17 

1.6. Zapewnienie odbioru wód deszczowych z dnia 05.01.2016r str. 20 
1.7. Uzgodnienie projektu z dnia 18.02.2016r. str. 22 
1.8. Zgoda na wejście w działkę nr 1176 z dnia 16.02.2016r. str. 24 
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2. Opis techniczny 
2.1. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie inwestora, 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 
1118 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. 
nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) z późniejszymi zmianami, 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500, 
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją dla potrzeb projektowania, 
- uzgodnienia branŜowe i z inwestorem, 
- obowiązujące normy, przepis, katalogi branŜowe i literatura techniczna. 

 
2.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji drenaŜu opaskowego dla 
budynku wielorodzinnego przy ul. Przodowników Pracy 13 w Boguszowie Gorcach wraz z 
wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych. 
 
2.3. Opis stanu istniejącego. 
 
 Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Budynek jest budynkiem trzy kondygnacyjnym. Budynek murowany z cegły ceramicznej 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Fundamenty budynku z cegły. Wody deszczowe z 
połaci dachowej odprowadzane są na przyległy teren oraz do kanalizacji KD350 na działce 
1176. 
 
2.4.   Rozwiązanie projektowe. 
2.4.1. Instalacja drenaŜu. 

 
DrenaŜ wykonać z rur drenarskich karbowanych PVC-U 113mm z otworami 2,5*5,0 

firmy WAVINw osłonie z geowłókniny.  Podłączenia rur drenarskich do studzienek 
rewizyjnych naleŜy wykonać poprzez wkładkę In-situ. Na załamaniach trasy w miejscach 
pokazanych na projekcie zagospodarowania ternu zamontować studzienki Tegra 315mm 
zakończone włazem kl.A15. Rury drenarskie naleŜy układać na wyrównanej warstwie bez 
kamieni, naleŜy je obsypać Ŝwirem o maksymalnej ziarnistości fi32 mm w warstwie 20 cm 
wokół rury drenarskiej (podsypka, obsypka) oraz warstwą 50 cm –zasypka. Po wykonaniu 
drenaŜu naleŜy zasypać wykop za pomocą piasku i pospółki. Przy budynku wykonać opaskę 
Ŝwirowa szerokości 50cm i grubości warstw Ŝwiru 20cm, opaskę od strony gruntu zakończyć 
obrzeŜem o wymiarach 60x1000x250mm. 

Dla odprowadzenia wód drenarskich do kanalizacji zamontować przepompowanie 
ścieków z pompą dowód deszczowych typu B425/1.5-KP15/40-T f. Wawin  - studzienka Sd1. 
Przepompownia o średnicy 425 z zamontowaną pompa typu KP15 fi. Grundfos. Przewód 
odprowadzający wody (tłoczny) wykonać z rur o średnicy De40 PN10 i wprowadzic do 
projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej o średnicy Φ1000mm oznaczonej jako D na 
rysunkach 
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2.4.2. Kanalizacja deszczowa. 
 

Wykonać kanalizację deszczowa odprowadzającą wody z drenaŜu z jak pokazano na 
rysunkach.  Głębokość ułoŜenia kanalizacji, spadki i średnice podano na profilach. 
Kanalizację wykonać z rur PCV typoszeregu SN8. 
Połączenia kielichowe naleŜy uszczelnić za pomocą uszczelki pierścieniowej gumowej, o 
średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kolektora. Bosy konie sfazowany 
pod kątem 15-20o wsunąć do kielicha aby odległość między nim i podstawą kielicha 
umoŜliwiła kompensację wydłuŜeń od długości minimum 1cm na kaŜdy kielich. Przewód po 
ułoŜeniu na dnie wykopu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co 
najmniej 1/4 jego obwodu. 

Istniejące rury spustowe RS, zdemontować na wysokości ok. 1,0m od powierzchni 
terenu,  Na rurze zamontować kształtkę przejściową 0,10stal/11PCV oraz rewizję 0,11PCV za 
rewizją zamontować redukcje 0,11/0,16.  

Rury spustowe, wpiąć do projektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód z 
rur R3 i R4 wykonać w kierunku ulicy. Rury prowadzić przez pom. piwnicy podwieszone do 
sufitu. Wpięcia do projektowanej kanalizacji wykonać przy pomocy trójników. Na wszystkich 
rurach zamontować rewizje. 

Wody z drenaŜu i połaci dachu odprowadzić do istniejącej kanalizacji Kd350 w ul. 
Przodowników Pracy dz nr 1176. Wpięcie do istniejącego kanału  KS500 wykonać w górnej 
części poprzez wywiercenie otworu Ø160mm i zamontowanie kształtki Easy Clip flex 350/16 
Nikoll (Poliplast) lub innej kształtki do montaŜu przez nawiercanie. Do montaŜu kształtki 
naleŜy uŜyć pinki montaŜowej typu Panal. 

W odległości 1,5m od miejsca wpięcia  wybudować studzienkę Φ1000mm z betonu 
mrozodporenego oraz wodoodpornego i zakończyć włazem kl. B125 Studzienka D.  

Rury naleŜy układać na podsypce piaskowej grubości min. 15 cm. UłoŜone odcinki rur 
kanałowych naleŜy zastabilizować poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokości 
30 cm ponad wierzch rur, zagęszczać. 

Materiały uŜyte do budowy kanalizacji powinny posiadać wymagane certyfikaty, 
aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 
 
2.4.3. Izolacja ścian fundamentowych. 

 
W budynku naleŜy wykonać wzdłuŜ dwóch ścian zewnętrznych  izolację (ściany 

wzdłuŜ których przebiega projektowany drenaŜ) pionową ścian fundamentowych. Po 
oczyszczeniu powierzchni ścian fundamentowych z luźnych fragmentów powierzchnię  
naleŜy wyrównać warstwą betonu grubości 10,0cm (w zaleŜności od jakości podłoŜa i jego 
nierówności). Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem 
osadzonych prętów (szpilek) #6mm układanych naprzemiennie w szachownicę w odstępach 
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) i mocowanej do nich siatki z prętów #6 o oczku 
150x150mm. Warstwę wyrównawcza zakończyć nad terenem – jako cokół. Min. wysokość 
cokołu 0,25mm. Na cokole wykonać warstwę nienasiąkliwą w postaci płytek klinkierowych. 

Następnie naleŜy pokryć tak wykonane podłoŜe warstwą izolacji przeciwwilgociowej 
– zalecany system firmy Schomburg np. izolacja Combiflex-C2. Combiflex-C2 osiąga swoje 
ostateczne właściwości ochronne po pełnym związaniu i wyschnięciu. W następnym etapie 
naleŜy wykonać warstwę ochronna w postaci foli kubełkowej, folie zakończyć listwą 
zakańczającą do foli, folię mocować za pomocą gwoździ z podkładka do foli kubełkowej.  

W celu osuszenia (nie podciągania wilgoci) w Ścianach fundamentowych naleŜy 
wykonać izolację poziomą w  postaci blokady chemicznej w technologii Schomburg przy 
pomocy preparatu AQUAFIN-F jak pokazano na rysunkach nr  3 – dla ścian wzdłuŜ których 
przebiega projektowany drenaŜ oraz dla ściany bez drenaŜu. 
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2.4.4. Wytyczne budowlane. 

 
- odtworzyć istniejące studzienki okienne 
- odtworzyć wejście do budynku 
- uzupełnić ubytki cegieł w ścianach nośnych na poziomie piwnic pom. pod lokalem 

uŜytkowym, 
 
2.4.5. Wytyczne elektryczne. 
 
- zamontowanie pompy KP nie zwiększa mocy zamówieniowej dla obiektu w 

pomieszczeniu piwnicy zamontować skrzynkę elektryczna z następującym 
wyposaŜeniem 
a) w wyłącznik róŜnicoprądowy I P 304 Jn=25A 
b) wyłącznik nadprądowy S 301 B16A – zasilanie gniazda do zasilania popmy 
c) wyłącznik nadprądowy S 301 B16A – zasilanie istniejącego oświetlenia 

- zasilanie popy wykonać przewodem YDYŜo 3*2,5 
- przewód prowadzić w listwie ściennej lub bruździe 
 
 
2.5. Wytyczne wykonania kanalizacji oraz drenaŜu. 
 

Po przekazaniu placu budowy trasę kanalizacji naleŜy wytyczyć w terenie przez 
uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznaczając przy tym lokalizację 
wszystkich rozpoznanych uzbrojeń podziemnych. Z uwagi na konieczność minimalizowania 
utrudnień komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna być prowadzona krótkimi 
odcinkami, określonymi bardziej szczegółowo w odrębnym projekcie ruchu drogowego. 

Roboty ziemne związane z układaniem i montaŜem wykonać  z PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610 SkrzyŜowania i zbliŜenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym wskazane są w części rysunkowej projektu.  

Wykonawca robót ziemnych i instalacyjnych oraz inwestor mają zachować wszelkie 
zalecenia, obostrzenia  i normy wykonawcze zawarte w uzgodnieniach branŜowych z 
uŜytkownikami sieci i obiektów podziemnych. Przyjmuje się Ŝe roboty ziemne dla kanalizacji 
deszczowej będą wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kolizyjnych z innym 
uzbrojeniem i w celu przygotowania wykopu pod montaŜ kanalizacji po pracy koparki 
zakłada się ręczne wykonanie wykopu co powinno stanowić 30% całości prac ziemnych 
natomiast dla drenaŜu całość prac ziemnych będzie wykonywana ręcznie. 
Wykopy pod wykonywać  jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych  z zabezpieczeniem 
lub o ścianach nachylonych 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur naleŜy stosować 
się do poniŜszych zaleceń: 
- kanalizację ułoŜyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm zgodnie z profilem z piasku 

nie zawierającego cząstek większych niŜ 20mm. W przypadku wystąpienia wód 
gruntowych na trasie odcinka sieci, naleŜy kanalizację ułoŜyć na warstwie filtracyjnej 
grubości 20cm wykonanej z pospółki lub klinitu przykrytej 10 cm warstwą piasku. 

- drenaŜ ułoŜyć kanalizację ułoŜyć na podsypce Ŝwirowej o max. uziarnieniu 32mm cm 
zgodnie z profilem. rurę drenarską  obsypać oraz zasypać do wysokości 50cm Ŝwirem o 
max. uziarnieniu 32mm 

- wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody  z wykopu w dół po jego dnie. 
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- spód wykopu wykonanego ręcznie naleŜy pozostawić  na poziomie wyŜszym od 
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnionych – o około 20cm wyŜszym. 

- przy wykopie wykonanym mechanicznie naleŜy pozostawić warstwę gruntu, ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20cm, niezaleŜnie od rodzaju 
gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu naleŜy usunąć z dna wykopu, najlepiej ręcznie. 

- z dna wykopu naleŜy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić 
do wykonania podłoŜa, zgodnie z dokumentacja techniczną. 

- wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych, odpowiednio 
oznakowane przed dostępem osób postronnych, z zastosowaniem koniecznych kładek 
dla pieszych. 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoŜa w dnie wykopu. W 
tym celu prace ziemne naleŜy prowadzić starannie, moŜliwie szybko, nie trzymając zbyt 
długo otwartego wykopu. 

- grunty naruszone naleŜy usunąć z dna wykopu,  zastępując je wykonaniem podłoŜa 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co 
najmniej 20cm. 
Ten sam rodzaj podłoŜa naleŜy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna 
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia 
rurociągu. 

- podłoŜe wraz z warstwą wyrównawczą naleŜy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu. 

- przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości na co 
najmniej ¼ swego obwodu, tzn. naleŜy bardzo starannie zagęścić grunt. 

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu w 
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułoŜenia 
przewodów. 

- do budowy przewodu naleŜy stosową tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 
powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys). 

- rury naleŜy układać kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków, 
- w trakcie łączenie nie powinno być odchyleń od osi. JeŜeli rura zostanie skrócona, 

wióry i zadziory naleŜy usunąć noŜem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowanie) końca 
rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenie i zabezpiecza przed wysunięciem, 

- po zakończeniu robót montaŜowych wykop naleŜy zasypać ręcznie warstwą piasku do 
wysokości 30cm ponad wierzch rury, następnie mechanicznie warstwami 30cm  z 
systematycznym zagęszczaniem aŜ do powierzchni terenu. Zasypka rurociągu moŜe być 
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki przez uprawnioną 
jednostkę geotechniczną, która powinna wynosić 99% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Wypełnienie wykopu wykonać z materiału dowiezionego (piasek) z  

- po wykonaniu drenaŜu (zakończony zasypką) pozostały wykop wypełnić pospółką i 
piaskiem,  

- złącza kielichowe nie naleŜy obsypywać do czasu przeprowadzenia próby szczelności, a 
nieobsypana przestrzeń od strony kielicha powinna wynosić około 15 cm szerokości. 

- po zakończeniu prac nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
2.6. Próby szczelności kanalizacji.  

 
Przed zasypaniem wykopu wykonać próbę szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltracji wód gruntowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
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2.7. SkrzyŜowanie z przeszkodami terenowymi. 
 

W pasie szerokości 2.0m nie wolno uŜywać sprzętu cięŜkiego jak koparki, spychacze 
itp. Roboty ziemne mogą być wykonywane tylko ręcznie. W trakcie wykonywania w/w 
zadania wykonawca winien zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie 
zaistniały kolizje z urządzeniami podziemnymi. 

W trakcie prac  kabel zabezpieczyć przez załoŜenia w korytka wykonane z desek i 
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach skrzyŜowań przed moŜliwością osunięcia 
się ziemi zabezpieczyć poprzez wykonanie szalunku  

Przed ponownym ułoŜeniem kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyŜujące się z 
projektowanym przyłączem kanalizacyjnym zabezpieczyć  rurą do kabli PS AROT dzieloną o 
średnicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonym na sytuacji. 
 
2.8. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Z uwagi na moŜliwość wystąpienia w trakcie wykonawstwa odstępstw od projektu, zachodzi 
konieczność wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji tej naleŜy podać 
rzeczywiste usytuowanie rurociągu oraz rzeczywiste rzędne posadowienia  studzienek. 
 
 
2.9.  Warunki techniczne montaŜu. 

 
Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, a w 

szczególności wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych Część II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych oraz 
przepisami branŜowymi i bhp. Odstępstwo od projektu w czasie montaŜu uzgodnić z 
projektantem. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….            ………………………………..  
  Projektant branŜa sanitarna                Projektant branŜa budowlana  
   inŜ. Edward  Krawczyk          mgr inŜ. Zbigniew Uszko 
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
 
 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
PRZY ul. Przodowników Pracy 13 
W BOGUSZOWIE GORCACH 
 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA   
UL. W. S   ul. Przodowników Pracy 13 

 58-370 BGUSZÓW GORCE 
 
 
 
 

Nazwa i adres projektanta: Edward Krawczyk 
ul. St. śółkiewskiego 10 
58-300 Wałbrzych 
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3.1. Zakres robót objętych projektem budowlanym: 
1. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych  o głębokości do 2,20 m  
2. MontaŜ instalacji drenaŜowej. 
3. MontaŜ kanalizacji deszczowej 
 
3.2. Wykaz istniejącego uzbrojenia terenu: 
- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć energetyczna 
- sieć wodociągowa 
 
3.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  brak 
 
3.4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
Ze względu na wykonywanie robót związanych z montaŜem kanalizacji  w wykopach 
występuje ryzyko osunięcia ziemi. 
 
3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
  Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót powinni zostać przeszkoleni 
 w zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac w wykopach oraz prac przy 
zgrzewaniu. 
 
3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
a) Wykonywanie wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych  naleŜy 

wykonywać ręcznie. 
b) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić, 
c) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
zabezpieczyć ustawiając balustrady. 

d) Wykopy naleŜy zabezpieczyć w potrzebne  mostki dla pieszych itp.  
e) W razie konieczności stosować zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem.  
f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopów naleŜy przestrzegać szczególnych 

warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które mogą stanowić 
zagroŜenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich pobliŜu. 

g) Składowanie urobku materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego  odłamu 
gruntu, 

h) Przy montaŜu przyłącza powinny być zatrudnione osoby posiadające specjalistyczne 
przeszkolenie  

i) OdzieŜ robocza montaŜystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu, 
lekkiego obuwia sznurowanego powyŜej kostek z nieślizgającą się podeszwą, trwałych 
rękawic pięciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego. 

j) Sprzęt uŜywany do montaŜu, tj. w szczególności dźwig,  powinien być sprawny,  oraz 
obsługiwany przez osoby do tego uprawnione. 

k) Sprzęt do zgrzewania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być uŜytkowany zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową 

l)    Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być sprawne 
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m)    W czasie opadów atmosferycznych zgrzewanie lub cięcie jest dozwolone wyłącznie  po 
osłonięciu stanowiska pracy. 

n) zabrania się podłączenia urządzeń do gniazda wtykowego nie wyposaŜonego w przewód i 
sworzeń uziemiający,  

o) Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być 
typu"W" lub "OP" i odpowiadać wymaganym normom, 

p)     agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i obsługiwany zgodnie z fabryczną 
instrukcją obsługi 
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