PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
ul.Reja 17
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
0508-02
16.10*7.20*2+10.00*6.05/2+3.40*7.20/2*2 m?2 286.570
RAZEM 286.570
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
0403-03
poz.1l m2 286.570
RAZEM 286.570
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
19.50*%2+10.00 m 49.000
RAZEM 49.000
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
9.5*3 m 28.500
RAZEM 28.500
5/KNR K-04 Zbicie starych tynkdw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy ce- |m2
0401-08 mentowo-wapienej
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
0716-01 takoéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
7|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwka - z |szt.
0515-07 blachy ocynkowanej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
0105-03
poz.1l m2 286.570
RAZEM 286.570
9|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
0103-02 m
poz.1 m2 286.570
RAZEM 286.570
10/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
0517-03 kreceniem wkretami
poz.1l m2 286.570
RAZEM 286.570
11/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
16.10+7.85*2 m 31.800
RAZEM 31.800
12/KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
13/KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
0526-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
0104-06
18*2+9 m 45.000
RAZEM 45.000
16 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-01 powlekanej
9.5*3 m 28.500
RAZEM 28.500
17/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej powlekanej
19.50*2+10.00 m 49.000
RAZEM 49.000
18/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
0414-11
49.00 m 49.000
RAZEM 49.000
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19/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
16.10+7.85*2 m 31.800
RAZEM 31.800
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
komin 8.80*0.35 m?2 3.080
mur 7.00*2*0.35 m?2 4.900
okap 19.50*2+10*0.25 m?2 41.500
RAZEM 49.480
21|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
poz.20 m2 49.480
RAZEM 49.480
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.5*1.2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
23|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
0432-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
0414-02
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
25|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m?2
2007-02 pach
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
26|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
0217-02 metoda wciskowg
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do |m
0702-09 30cm
7.20*2*35% m 5.040
RAZEM 5.040
28|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciagnione zwykle o szerokosci w rozwinigciu do 35 cm m
0912-06
7.20*2*35% m 5.040
RAZEM 5.040
29|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem m2
0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni
7.20*2*0.37 m?2 5.328
RAZEM 5.328
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
8.597 m3 8.597
RAZEM 8.597
31/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
(19.50*2+10)*9.5 m?2 465.500
RAZEM 465.500
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
8.597 m3 8.597
RAZEM 8.597
33| kalkulacja koszt sktadowania gruzu t
wlasna
8.597*1.6 t 13.755
RAZEM 13.755
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