PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
WARYNSKIEGO 1 - REMONT DACHU, SCHODOW TERENOWYCH, STOLAR KI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1 REMONT DACHU | KOMINOW
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.1/1651-01 57mowys.do10m
16.00%(8.00+10.00) m?2 288.000
RAZEM 288.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.1/0508-02
16.00*9.00*2+3.41*(4.34+2.17)-3.90*(2.80+3.54*0.5) m?2 292.376
RAZEM 292.376
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadryn- |(16.00+6.00*2)*0.25 m2 7.000
nowy
kosze 4.05*2*0.50 m?2 4.050
kominy 0.50*4*0.35+0.80*4*0.35*2 m?2 2.940
RAZEM 13.990
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.00+6.00*2 m 28.000
RAZEM 28.000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.50+7.50+10.50 m 26.500
RAZEM 26.500
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
poz.2 m2 292.376
RAZEM 292.376
7|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt.
d.1/0419-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegty klinkierowej o objetosci w jednym miejscu po-|m3
d.1/0310-02 nad 0.5 m3
0.50*0.50*1.60+0.80*0.80*0.80*2 m3 1.424
RAZEM 1.424
9|KNR 4-01 Uzupehienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. |m
d.1/0311-03 poziomo
0.55*4+0.85*4*2 m 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 2-02 Spoinowanie kominéw zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.1/0923-01
analogia
0.50*4*1.60+0.80*4*0.80*2 m?2 8.320
RAZEM 8.320
11|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.1/0102-01
poz.2 m2 292.376
RAZEM 292.376
12|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.1/0104-06
poz.2 m?2 292.376
RAZEM 292.376
13|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.1/0105-03
poz.2 m2 292.376
RAZEM 292.376
14|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki zaktadkowej angobo- |m?2
d.1/0201-06 wanej - co trzecia mocowana
poz.2 m?2 292.376
RAZEM 292.376
15|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg m
d.1/0202-01
16.00+4.35 m 20.350
RAZEM 20.350
16|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza - szt.
d.1/0208-03 200cm - emalia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem - emalia m
d.1/0207-01
16.00+6.00*2 m 28.000
RAZEM 28.000
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18|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw na gzymsie okapowym m
d.1/0705-03
analogia
16.00+6.00*2 m 28.000
RAZEM 28.000
19|KNR 0-33 Gruntowanie gzymsu przed malowaniem m?2
d.1/0125-01
(16.00+6.00*2)*0.40 m2 11.200
RAZEM 11.200
20/ KNR 0-33 Malowanie gzymsu okapowego m2
d.1/0128-01
poz.19 m2 11.200
RAZEM 11.200
21/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1/202 0541-02 |cm
wiatrownice |(9.00*2*2+3.45*2)*0.25 m2 10.725
pas nadryn- |(16.00+6.00*2)*0.25 m2 7.000
nowy
obrébka mu- [2.80*2%0.35 m2 1.960
ru
kominy (0.50*4+0.80*4*2)*0.35 m?2 2.940
kosze 4.05*2*0.50 m2 4.050
okap wyku- |2.30*0.25*2 m2 1.150
sza
RAZEM 27.825
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy stalowej powlekanej
poz.4 m 28.000
RAZEM 28.000
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.5 m 26.500
RAZEM 26.500
2 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH
24|/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2|0212-02 cm
(0.30*0.17*4+0.17*0.55)*1.30+(0.55*1.15+(0.50+1.15)*0.5*1.20)*0.25*2 m3 1.198
RAZEM 1.198
25/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 /m3
d.2|/0102-02 m w gr.kat. Ill
(1.55+1.65*2)*0.50*0.80 m3 1.940
RAZEM 1.940
26| KNR 2-02 Wylewka z chudego betonu m3
d.2|1101-01
(1.55+1.65*2)*0.35*0.05 m3 0.085
RAZEM 0.085
27 /KNR 2-02 Fundament pod bieg schodowy m3
d.2|0202-01
1.30*0.25*0.80 m3 0.260
RAZEM 0.260
28/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie betonu  |m2
d.2|0218-02
2.00*1.30 m?2 2.600
RAZEM 2.600
29/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m?2
d.2|0218-06 uktadanie betonu
Krotnos¢ = 2
2.00*1.30 m?2 2.600
RAZEM 2.600
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
(0.25*1.30*0.80+1.30%0.10*2.00)*0.03/0.000113*0.89/1000 t 0.123
RAZEM 0.123
31|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
1.65*2*0.25*0.80 m3 0.660
RAZEM 0.660
32/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
po0z.25-p0z.27-poz.31 m3 1.020
RAZEM 1.020
33/KNR 4-01 Rozplantowanie pozostatego gruntu rodzimego m?2
d.2|0101-09
(p0z.25-p0z.32)/0.10 m?2 9.200
RAZEM 9.200
34|KNR-W 2-02 |Scianki z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-01
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1.75*1.15*0.5*0.25*2 m3 0.503
RAZEM 0.503
35/KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2
d.2|0921-01
1.75*1.15*0.5*2 m?2 2.013
RAZEM 2.013
36 Wykonanie bariery schodowe;j m
d.2|kalk. wkasna
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
37/KNR 0-19 Wymiana drewnianych drzwi wej$ciowych na PVC m?2
d.3/0929-12
analogia
1.25*2.15 m?2 2.688
RAZEM 2.688
38/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV m?2
d.3|0930-04
0.95*1.35*3+1.05*1.55 m?2 5.475
RAZEM 5.475
39/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.3/0930-02 0.6 m2
0.50*0.70*4+0.25*0.50*2+0.70*0.70 m?2 2.140
RAZEM 2.140
40/NNRNKB Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.3|202 0541-01
1.35*0.25*3+0.70*0.25+0.50*0.25*4+0.25*0.25*2 m?2 1.813
RAZEM 1.813
4 WYWIEZIENIE | SKEADOWANIE GRUZU, PAPY
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-11 odl.do 1 km
poz.2*0.03+p0z.8+poz.24 m3 11.393
RAZEM 11.393
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.41 m3 11.393
RAZEM 11.393
43 Sktadowanie gruzu t
d.4|kalk. wlasna
poz.41*1.6 t 18.229
RAZEM 18.229
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