PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
NOWOTKI 23 - IZOLACJA
1 IZOLACJA
1|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste szer dna do 1,5 m i gteb do 2 m na odktad w grun- |m3
d.1/10-03-00 cie kat 4 (LxHxW)(10,15x1,6x1+5,6x1,95x1+7,8x1,7x1+17,25x1,4x1+6,05x1,
1x1=71,225m3)
71.2 m3 71.200
RAZEM 71.200
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokotacho |m2
d.1/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2 (27x1,75=47,25m2)
47.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
3 Wyréwnanie $cian fundamentowych $ciankg betonowg gr. do 20cm z betonu  |m?2
d.1|kalk. wkasna |klasy C12/15
Zakres robot:
- oczyszczenie sciany z resztek ziemi i luznych kruszyn
- osadzenie pretow spinajacych $r. 14mm dt. 30cm (4szt na 1m2),
- mocowanie siatki z pretéw $r. 6mm o oczkach 15x15cm,
- wykonanie deskowania,
- betonowanie $cianki wyréwnawczej o gr. do 20 cm
47.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
4/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.1/0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
47.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
5/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
47.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
6/KNR 040-01- | Przeciwilgociowa izolacja poziomych $cian wylewanych betonowych m2
d.1/01-02-00
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
7|/KNR 040-01- |Uszczelnienie cokotu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej |m2
d.1/03-01-00
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
8/KNKB 006- |Podsypka z piasku zageszczana mechan dla ptyt chodnikowych (11m2 |m3
d.1/01-02-05-00 |x 0,1m =1,1m3)
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
9|/KNKB 006- |Chodnik z ptyt beton 35x35 pods piask spoin piaskiem m2
d.1/05-02-01-00
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
10|KNKB 006- |Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna gr.10cm 5m2 x 0,|m3
d.1/01-04-04-00 |1m =0,5m3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
11|KNKB 006- |Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gorna gr.10cm 5m2x |m3
d.1/01-04-05-00 |0,1m =0,5m3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
12|KNKB 006- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitum grub 6 cm m2
d.1/01-05-01-00
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
13/KNKB 006- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitum - doptata za 1 cm Przyjeto |m2
d.1/01-05-02-00 |doptate za 2 cm na 5m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
14/KNKB 006- |Nawierzchnia z kostki rzedowej podsyp zwirowa m2
d.1/03-01-01-00
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.1/20-02-00
poz.1 m3 71.200
RAZEM 71.200

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5242




