Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwaojnie m2
0508-02
(21.50*3.56)+(24.70*5.30)+(24.70*3.56)+(24.70*5.30)-(8.30*3.56)-(2.50*1.70)*4 _|m2 379.744
RAZEM 379.744
2/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
21.50+7.20+9.50+3.60 m 41.800
RAZEM 41.800
3KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
0535-06
7.0+8.50+6.50+3.50 m 25.500
RAZEM 25.500
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m2
0535-08 itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
boki wykuszy zoknami (1,70*0,85)*0,5*8= 5,78m2
boki dachu prostopadtego (2,0*1,20)*0,52= 2,40m2
okap (7,20+9,50+25,10+2,50%4)*0,25=12,95m2
kosze (8,20%0,40)*2= 6,56m2
wiatrownice (3,56*0,35)*4=4,98m2
obrobki komindw(1,70+0,50)*2*3*0,35=4,62m2
wiatrownica dachu prostopadtego (3,56*0,35)*2=2,49m2
obrébki pod wykuszami (2,50*0,35)*4=3,50m2
43.28 m?2 43.280
RAZEM 43.280
5KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu po-|m3
0310-02 nad 0.5 m3 - zaprawa do klinkieru
(1.70*0.50*2.0)*3 m3 5.100
RAZEM 5.100
6KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
0419-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7IKNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstgpie tat do 24  |m2
0430-04 cm
379.744 m?2 379.744
RAZEM 379.744
8KNR K-05  |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
0105-02
(21.90*3.56)+(25.10*5.30)+(25.10*3.56)+(25.10*5.30)-(8.30*3.80)-(2.50*1.70)*4 |m?2 384.840
RAZEM 384.840
9IKNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m  |m2
0103-02
(21.90*3.56)+(25.10*5.30)+(25.10*3.56)+(25.10*5.30)-(8.30*3.80)-(2.50*1.70)*4 |m?2 384.840
RAZEM 384.840
10KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki zaktadkowej ceramicznej-|m2
0201-06ana- |co trzecia mocowana
logia
(21.90*3.56)+(25.10*5.30)+(25.10*3.56)+(25.10*5.30)-(8.30*3.80)-(2.50*1.70)*4 |m?2 384.840
RAZEM 384.840
11)KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy |m
0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
41.80 m 41.800
RAZEM 41.800
12 KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- m
0529-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
13KNR 2-02  |Zatozenie pasow usztywniajacych o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej m
0515-04
(1.70*0.50)*2*3 m 5.100
RAZEM 5.100
14KNR 2-02  |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
0506-02
43.28+(5.10*0.35)*4+(2.50*0.35)*4 m?2 53.920
RAZEM 53.920
15KNR K-05  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowana i ptaskag m
0202-01
25.10+6.40 m 31.500
RAZEM 31.500
16|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach pod dachem ptaskim m2
0735-02ana-
logia
[(1.780+0.50)*2*2.20]*3 m?2 30.096
RAZEM 30.096
17KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas-m2
0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2
[(1.780+0.50)*2*2.20]*3 m?2 30.096
RAZEM 30.096
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18KNR K-05  |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
0209-07
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
0526-01
2.4*3 m 7.200
RAZEM 7.200
20KNR K-05  [Montaz elementdéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza szt.
0208-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 |m?2
1651-01 m o wys. do 10 m
(7.20+9.50+25.10)*8.50 m?2 355.300
RAZEM 355.300
22/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
0108-09
(379.744*0.03)+(30.096*0.02)+5.10 m3 17.094
RAZEM 17.094
23KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. [m3
0108-10 1 km krotno$¢ 9
(379.744*0.03)+(30.096*0.02)+5.10 m3 17.094
RAZEM 17.094
24 Sktadowanie gruzu m3
kalk. wtasna
17.094 m3 17.094
RAZEM 17.094
25 Opinia kominiarska szt
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
0923-01
[(1.70+0.50)*2*2.20]*3 m?2 29.040
RAZEM 29.040
27|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
3.50*7 m 24.500
RAZEM 24.500
28KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej korncéwki wspornika stalowego (wsporniki ~ |szt.
0354-15 pod rynny)
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

Norma 3.24



